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Профессиональный куттер C15 "CE"

ВВЕДЕНИЕ
· Настоящее руководство содержит информацию для пользователей машины в отношении ее технических характеристики, а также необходимые указания по эксплуатации и обслуживанию, с целью обеспечить оптимальное использование устройства и сохранить должную эффективность на максимально длительный срок.

· Настоящее руководство предназначено для квалифицированных и опытных пользователей, которые умеют обращаться с машиной и проводить ее регулярное обслуживание.

СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1 – Информация о машине
1.1 – Общие меры предосторожности

· К эксплуатации машины допускаются только высококвалифицированный персонал, который ознакомлен с мерами предосторожности, описанными в настоящем руководстве.

· На случай самостоятельного ремонта необходимо пройти предварительное обучение.

· Перед началом работ по чистке и обслуживанию необходимо вынуть вилку из розетки питания.

· При проведении работ по чистке и обслуживанию необходимо тщательно взвесить все остаточные риски (все защитные приспособления сняты).

· Работы по чистке и обслуживанию требуют повышенной концентрации.

· Необходимо регулярно проверять состояние кабеля питания, поскольку износившаяся обмотка или наличие повреждение несет в себе серьезную опасность.

· При проявлении признаков неисправности машины рекомендуется не использовать ее и воздержаться от самостоятельного ремонта, обратившись в сертифицированный сервисный центр.

· Не допускается использование машины для обработки продуктов, содержащих кости, замерзших компонентов, рыбы или иных предметов помимо продуктов питания.

· Не допускается помещать пальцы в имеющиеся отверстия или внутрь машины во время ее работы.

· Производитель не несет ответственности в следующих случаях:

· если с машиной совершались манипуляции при участии неквалифицированного и неуполномоченного персонала; 
· если отдельные детали были заменены неоригинальными запасными частями; 
· если не соблюдались в точности все инструкции из настоящего руководства;
· если чистка машины производилась без использования правильного средства.

1.2 – Установленные на машине предохранительные устройства 
1.2.1 – механические предохранительные устройства

Механические предохранительные устройства, установленные на описываемой в настоящем руководстве машине, соответствуют требованиям директив EC 89/392 и EC 91/368, 92/31, 93/44, 93/68. К числу предохранительных устройств (см. 1.3.3) относится крышка, снять которую можно только после поднятия ручки блокировки бака.

1.2.2 – электрические предохранительные устройства

Электрические предохранительные устройства, установленные на описываемой в настоящем руководстве машине, соответствуют требованиям директив EC 73/23, 89/336, EC 91/368, 92/31, 93/44, 93/68 и нормам EC EN 60335-1, EN 55014.

Машина оборудована:

· микромеханическим выключателем, который останавливает машину в случае поднятия блокирующей ручки (см. Рис. 1), и предотвращает пуск машины при незакрытой крышке;
· электромагнитом на ручке;

· выключателем нулевого напряжения, на случай отсутствия питания в электросети; машину необходимо запустить заново: управление 24 В. Даже несмотря на наличие у профессионального КУТТЕРА CE электрических и механических предохранительных устройств (рассчитанных на период эксплуатации машины, ее обслуживания и чистки), все равно имеются ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ (EEC 89/392, точка 1.7.2) которые невозможно полностью устранить, речь о таких рисках в настоящем руководстве идет в разделах под заголовком ВНИМАНИЕ!.Риски связаны с опасностью порезаться ножами при загрузке продуктов или во время обслуживания.

1.3 – Описание машины

1.3.1 – Общее описание

Нашей компанией разработан и изготовлен профессиональный КУТТЕР CE, предназначенный для резки, дробления, взбивания, перемешивания продуктов питания, включая овощи, мясо, хлеб и т.д. При этом гарантируется:

· максимальная безопасность при эксплуатации, чистке и обслуживании;

· соблюдение всех санитарных норм по причине правильного выбора материалов, вступающих в контакт с пищевыми продуктами, отсутствие углов у деталей КУТТЕРА, вступающих в контакт с пищевыми продуктами, за счет чего обеспечивается удобство и качество чистки, а также удобство сборки и разборки;

· прочность и устойчивость всех элементов;

· минимальный шум при работе за счет использования приводного ремня;

· высочайшее удобство в обращении.

1.3.2 – технические особенности

Профессиональный КУТТЕР CE изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует соблюдение санитарных норм при контакте с пищевыми продуктами, а также высокую стойкость к кислотам, солям и окислению.

Ножи выполнены из закаленной стали AISI 420 и позволяют резать, рубить, перемешивать, взбивать, без замены деталей.

Бак из нержавеющей стали имеет термодиффузионное днище и снабжен ручками для удобства переноски.

1.3.3 – компоненты машины

Рис. 1 – Общий вид машины
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Обозначения:

1 - Бак

2 - Крышка

3 – Ручка блокировки бака

4 – Кнопка «ПУСК»

5 – Кнопка «СТОП»

6 - Горловина

7 – Выключатель питания. Регулятор скорости (для модели КУТТЕРА 2 V).
8 - Корпус

Глава 2 - Технические данные
2.1 – Габаритные размеры, вес, характеристики...

Рис. 2 – Описание габаритов
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Таблица 1 – Габаритные размеры и технические характеристики
	Модель
	Ед. изм.
	C15
	C15 2 V
	C15 обработка мяса
	C15

выпечка

	Длина A
	мм
	420
	420
	420
	420

	Ширина B
	мм
	445
	445
	445
	445

	Макс. высота C
	м
	1030
	1030
	1030
	1030

	Емкость бака
	л
	14,5
	14,5
	14,5
	14,5

	Уровень заполнения бака
	л
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2

	Скорость ножей
	об./мин.
	Mn/Tf 1400
Tf 2800
	Tf 1400/2800
	Tf 2800
	Tf 1200-1800

	Электродвигатель
	л.с.
	2,5
	2,2+3
	4
	7

	Питание
	Mn
Tf
	230-400 В / 50Гц 400 В / 50 Гц
	400 В / 50 Гц
	400 В / 50 Гц
	400 В / 50 Гц

	Вес нетто
	кг
	60
	60
	60
	60

	Уровень шума
	дБ
	< 75
	< 75
	< 75
	< 75


	Модель
	Ед. изм.
	C15, настольный
	C15 2V настольный

	Длина A
	мм
	380
	380

	Ширина B
	мм
	610
	610

	Макс. высота C
	мм
	750
	750

	Емкость бака
	л
	14,5
	14,5

	Уровень заполнения бака
	л
	8,2
	8,2

	Скорость ножей
	об./мин.
	2150
	2150

	Электродвигатель
	л.с.
	4,0
	2,5/4,0

	Питание
	Tf
	400 В / 50 Гц
	400 В / 50 Гц

	Вес нетто
	кг
	52
	52

	Уровень шума
	дБ
	< 75
	< 75


ВНИМАНИЕ: Электрические характеристики устройства указаны на справочной пластине, которая расположена сбоку; перед подключением к источнику питания необходимо ознакомиться с указаниями раздела 4.2 подключение к электросети.

Глава 3 – Приемка машины 
3.1 – Отгрузка машины (см. Рис. 3)

При отгрузке с нашего склада машина тщательно и аккуратно упаковывается. В состав упаковки входит:

a) деревянная паллета и коробка из жесткого картона;

b) машина;

c) настоящее руководство;

d) скребок;

e) точильный камень;

f) декларация соответствия нормам EC.
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Рис. 3 – Описание упаковки

3.2 – Проверка упаковки при приемке

При отсутствии очевидных повреждений наружной упаковки по прибытии необходимо вскрыть ее и убедиться в наличии внутри всех компонентов (см. Рис. 3). При наличии на упаковке следов небрежного обращения, трещин или вмятин, необходимо сообщить о них и любых повреждениях в транспортную компанию; помимо этого в течение трех дней с даты поставки согласно транспортным документам следует составить подробный отчет с описанием характера повреждений. Не переворачивать упаковку!! При транспортировке упаковки обеспечить поднятие коробки за 4 угла (параллельно полу).

3.3 – Утилизация упаковки

В состав упаковки входят материалы (картон, паллета, пластиковые ремни и полиуретан), которые классифицируются как твердые бытовые отходы и подлежат утилизации в стандартном режиме. В случае установки машины в странах, где действуют особые нормы, утилизация упаковки производится в соответствии с такими нормами.
Глава 4 - Установка
4.1 – Установка машины

Машина должна устанавливаться на рабочей поверхности, площадь которой соответствует общим габаритам согласно Таблице 1 (с учетом модели), при этом она должна быть достаточно большой, выровненной, сухой, гладкой, прочной и устойчивой. Помимо этого машину надлежит устанавливать в помещении с уровнем влажности не более 75% и отсутствием солей в воздухе, при температуре от +5°C и +35°C, то есть в таких условиях, которые не способствуют выходу машины из строя.
4.2 – Подключение к электросети

Устройство оборудовано силовым кабелем сечением 3x1,5 мм2, длиной 1,5 м с вилкой «SUKO».

Подключить устройство к сети питания 230 В, 50 Гц при помощи дифференциального магнитно-термического выключателя на 10 А, Δ I = 0,03 А. Убедиться в полной исправности заземления. Кроме того, убедиться в том, что характеристики на паспортной табличке с серийным номером (см.Рис.4) соответствуют характеристикам, указанным в транспортной накладной.

[image: image5.jpg]Watt.





Рис. 4 – Паспортная табличка – серийный номер

4.3 – Подключение к трехфазной электросети

Машина оборудована силовым кабелем сечением 3x1,5 мм2, длиной 1,5 м.

Подключить машину к трехфазной сети питания 400 В/50 Гц при помощи вилки EC (красный цвет), используя магнитно-термический выключатель на 10 А, Δ I = 0,03 А.

На этом этапе необходимо убедиться в исправности системы заземления. Перед подключением машины к трехфазной сети питания необходимо проверить направление вращения лезвий путем нажатия кнопки ON («ВКЛ.»), «I» (см. 2 - Рис.8) и незамедлительного нажатия после этого кнопки OFF («ВЫКЛ».) «0».

Если смотреть на бак сверху вниз, лезвия должны вращаться по часовой стрелке (см. Рис. 5). Если лезвия вращаются против часовой стрелки, необходимо поменять в вилке или розетке местами два из трех проводов.

Трехфазный электродвигатель может работать как от трехфазной сети напряжением 230 В, так и от сети напряжением 400 В. Если отсутствуют иные указания, подключение осуществляется к сети 400 В; при необходимости подключения к трехфазной сети напряжением 230 В необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
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Рис. 5 – Направление вращения лезвий

4.4 – Электрическая схема
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Рис. 6 – Схема трехфазной/однофазной электрической сети

4.5 – Функциональная проверка

Для проверки надлежащего функционирования машины необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку ON (ВКЛ) «I» и кнопку остановки «0»;

2. Убедиться, что машина останавливается при поднятии блокирующей ручки бака;

3. В случае с моделью КУТТЕРА 2V, убедиться в том, что при изменении положения селектора скоростей между позициями «1» и «2» меняется скорость вращения ножей.

Глава 5 – Эксплуатация машины
5.1 – Органы управления

Размещение органов управления машиной указано на рисунке ниже.

ВНИМАНИЕ: Переключатель (3) имеется только на моделях КУТТЕРА с регулятором скорости (2 V).
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1. Кнопка «ПУСК».

2. Кнопка «СТОП».

3. Выключатель питания. Регулятор скорости (для модели КУТТЕРА 2 V).
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Рис. 7 – Расположение органов управления

5.2 – Загрузка продуктов (см. Рис. 8a)

ВНИМАНИЕ: Загрузка продуктов производится при выключенной машине. 
Выполнить следующие действия:
1. Поднять ручку (1) таким образом, чтобы можно было снять крышку (см. 2 Рис. 8a);
2. (ВНИМАНИЕ) при загрузке продуктов в бак (см.3 Рис.8a) следует проявить осторожность при обращении с ножами; слишком большие куски продуктов необходимо предварительно порезать обычным ножом вручную.

3. ВНИМАНИЕ! Не заполнять бак более чем наполовину;

4. Поместить крышку на место и опустить ручку для блокировки (см. Рис. 8a);
5. Во избежание травм, пользователю следует находиться на правильном месте (см. Рис. 8): тело должно располагаться перпендикулярно рабочему столу; руки не должны опираться на машину или препятствовать ее движению.
Не допускается опираться на машину или касаться ее напрямую.

6. Включить машину при помощи кнопки «I» (см.1 - Рис.7);

7. При необходимости во время работы можно добавить продукты через горловину (Рис. 8a поз. 4);

8. По завершении резки, остановить машину нажатием кнопки «0» (см.2 - Рис.7).
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Рис. 8a – Загрузка продуктов

Рис. 8 – Правильное расположение оператора

5.3 – Заточка ножей (см. Рис. 9)
ВНИМАНИЕ: Если ножи затупились, их следует заточить в описанном ниже порядке:

1. Поднять блокирующую ручку (1), чтобы снять крышку (2);

2. Снять держатель ножей (3);

3. Взять точильный камень (см. 3.1) из комплекта поставки машины и равномерно провести им по лезвиям ножей с внутренней стороны наружу.
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Рис. 9 – Снятие держателя ножей

Глава 6 – Общие указания по чистке 
6.1 – Введение
· Чистку машины следует проводить не реже одного раза в сутки, а при необходимости – чаще.

· Все детали машины, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, следует аккуратно почистить.

· Не допускается чистка машины при помощи сжатого воздуха или воды под давлением; использовать только обычную воду и нейтральное моющее средство. Не использовать щетки или иные инструменты, которые могут повредить машину.
Перед проведением операций по чистке:

a) вынуть вилку питания из розетки сети;

b) в случае с моделью КУТТЕРА 2V, повернуть селектор скорости в положение «0» (см.3 - Рис. 7).

6.2 – Как чистить машину (см. Рис. 10) 
6.2.1 – чистка крышки, держателя ножей и бака

ВНИМАНИЕ: Поднять блокирующую ручку (1), чтобы снять крышку (2).

После этого можно легко достать держатель ножей (3) и бак (4), потянув на себя вверх (a).

Почистить все компоненты водой с нейтральным моющим средством.

Соблюдать осторожность в связи с остаточными рисками получения резаных ран от ножей или острых деталей машины.

ВНИМАНИЕ:  все операции выполняются в защитных перчатках (см. Рис. 10).
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Рис. 10 – Чистка машины

6.2.2 – общие указания

ВНИМАНИЕ:  Отключить питание
Чистка машины производится с использованием нейтрального моющего средства и влажной ткани, обильно смоченной теплой водой.

По завершении тщательно просушить все компоненты и установить их на место.

Глава 7 - Обслуживание
7.1 – Общие указания

Перед проведением операций по обслуживанию необходимо: вынуть вилку питания из розетки сети для полного отключения электроэнергии.

7.2 – Ремень

Ремень не требует регулировки. Обычно по истечении 3-4 лет его необходимо заменить, обратившись в сервис центр.
7.3 - Ножки

Ножки машины могут разрушаться или потерять эластичность, что отрицательно скажется на устойчивости машины. В этом случае их следует заменить.
7.4 – Шнур питания

Регулярно проверять износ или наличие повреждений шнура питания, при обнаружении которых обратиться в сервисный центр для его замены.

7.5 - Ножи

После многочисленных операций по заточке ножи истончаются. Если толщина стали будет менее 5 мм, следует обратиться в сервисный центр для замены ножей.

7.6 – Обозначения кнопок

Обозначения кнопок могут стереться или запачкаться и (или) протереться. В этом случае следует обратиться в сервисный центр для их замены.
Глава 8 – Утилизация машины
8.1 – Вывод машины из эксплуатации

При необходимости вывести машину из эксплуатации следует убедиться, что никто не сможет ее использовать:  отключить ее от сети питания и демонтировать все подключения к сети.

8.2 - Утилизация

После вывода машины из эксплуатации можно провести ее утилизацию. Для разборки машины на слом следует обратиться в специализированный центр, принимая во внимание различные материалы изготовления машины (см. главу. 1 пар. 3.2).
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